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LEVELFLEX

Frontpacker

Vorbereitet fiir hydraulisches
Crackerboard

Arbeitsbreiten von 1,50 - 6,00 m
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Levelflex

Levelflex ist ein topmoderner Frontpacker, der
eine optimale Saatbettbereitung gewahrleistet.
Die kompakte Bauweise und der schleppernahe
Schwerpunkt minimieren den Hubkraftbedarf.
Vorderachse und Fronthydraulik werden dadurch
geschont.

Die weit nach vorne reichende Frontaufhangung mit optimierter
Lenkgeometrie “zieht” den Packer; so dass er sich im Feldeinsatz
nahezu neutral am Schlepper verhalt.

Die Flaggschiffe in der Levelflex Serie sind 3-teilig und

haben 4,0 bzw. 6,0m Arbeitsbreite. Die Seitenteile sind hydraulisch
klappbar und fiir die StraBenfahrt iiber Sperrblocke bzw. einer 80 cm Packerringen 90 cm Packerringen 80 cm Packerringen
zusatzlichen Transportsicherung gesichert. Die Transportbreite P! fh ok !
betragt 2,9m die Sicht nach vorne ist nicht eingeschrankt.

Die Kombination von 80 und 90 cm Packerringen bietet zahl-
reiche Vorteile: Die 90 cm Ringe verhindern eine Dammbildung
im Zwischen-achsbereich, die 80 cm Ringe an der Seite erzielen
ein optimales Saatbett liber die Arbeitsbreite. Hohere Schlagkraft
beim Drillen, weniger Verschleiss bei der Sitechnik sowie ein
deutlich verbessertes Auflaufverhalten mit geringeren Mangan-
mangelerscheinungen sind die positiven Auswirkungen.

Fir die optimale Riickverfestigung auf leichten Sand-Standorten
empfehlen wir die Kombination von 80cm Packerringen im
AuBenbereich und einem mittigen Reifenpacker. Der Packer
wird dadurch sehr leichtziigig und erzielt eine ideale Riickver-
festigung im Zwischenachsbereich. Robuste Abstreifen halten die
Reifen sauber, die Packerringe reinigen sich durch Stahlketten!!




Levelflex hat einen sehr robusten und formvollendet gestalt-
eten Dreipunktturm. Die drei Anhingehohen fiir die Unterlen-
ker und den Oberlenker gewihrleisten den optimalen Anbau
an alle Schleppergrossen. Die robusten Stahlketten arbeiten
selbst unter schwierigen Bodenverhiltnissen sehr effektiv und
verhindern ein Einklemmen von Steinen.

80 und 90cm Packerringe 53 und 60cm Crosskillringe 55 und 60cm Cambridgeringe 55cm Cross-Combi Ringe

Je nach Bodenverhiltnissen, Einsatzbedingungen und Maschinengrésse kann Levelflex mit 80 oder 90 cm Packerringen, 53 oder 60 cm

Crosskillringen, 55 oder 60cm Cambridgeringen sowie 55cm Cross-Combi Ringen ausgestattet warden. Damit unsere Packer eine maxi-

male Tiefenwirkung erzielen, haben wir pro Meter Arbeitsbreite ein vergleichsweise hohes Gesamtgewicht und statten unsere Packer-
ringe grund-sitzlich mit einem 30° Ringprofil aus.

T
Jahre

Garantie

Die Verwendung von hochwertigem und sehr feinkornigem Qualititsgiessgut garantiert selbst unter extre-
men Arbeitsbedingungen Einsatzsicherheit und hohe Lebensdaue. Auf unsere Packerringe gewahren wir
deshalb 3 Jahre Garantie auf mogliche Fehler im Giessgut.
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Sonderausriistung: DAL:BO
2-reihiges Eggenfeld

Levelflex ist ab Werk vorbereitet fiir ein 2-reihiges Eggenfeld,
das hydraulisch vom Schleppersitz bedient werden kann.
Vor allem beim Einsatz auf schiittenden Boden erzielen die

,»Super-Q*“-Eggenzinken ein optimales Arbeitsbild und konnen
auch Verkrustungen und Verschlammungen effektiv aufreiBen.

Das Crackerboard kann im Feldeinsatz in der Tiefe stufenlos
hydraulisch verstellt werden. Deshalb wird selbst unter schwi-
erigsten oder sehr stark wechselnden Bodenverhaltnissen

ein optimales Arbeitsergebnis erzielt. Der Arbeitswinkel der
Zinken wird manuell Gber Spindeln vorgewahlt. Durch die
Parallelogramm-Aufhangung wird bei Verstellung der Arbeits-
tiefe der vorgewiahlte Winkel stets beibehalten.
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Levelflex kann wahlweise mit Beleuchtung incl. Warntafeln 3
ausgeriistet werden. Zur Erhéhung des Gesamtgewichtes .
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konnen Zusatzgewichte montiert werden.

Technische Daten:

Typ 150 cm | 130 em flir dm) 50 em 300 em 400 em 400 cm hydr. | 450 cm hydr. | 500 cm hydr. | 600 cm hydr.
Zugkraft Bedarf ab 20 PS 20Ps 25 S 30 PS 40 PS 50 PS 60 PS 65 PS 70 PS
) - 1340 kg 1550 kg 1930 kg 2440 kg 2590 kg 2745 kg 3000 kg
ascm; Gambridze Gewicht/Anzahl - i 45 Stck. 55 Stck. 75 Stek, 75 Stck, 79 Stck. 91 Stek. 11 Stck.
, ) 1650 kg 1920 kg
60cm Cambridge Gewicht/Anzahl - - 45 Stk 55 Seck, - - - - -
o 970 kg 1110 kg 1370 kg 1850 kg 1930 kg 1990 ke 2050 kg
S G NG o] - - 22 Stck. 27 Stck. 37 Stck, 35 Stck, 39 Stck, 45 Stck. 55 Stck.
e 1245 kg 1445 kg 1780 kg 2360 kg 2480 kg 2595 kg 2825 kg
e0em Crosskill Gewicht/Anzah! ; - 22 Sick. 27 Stek, 37 Stek, 35 Stek, 40 Stck, 45 Stck. 55 Stck.
R 1490 kg 1695 kg 2125 ke 2635 kg 2880 kg 3125 kg 3575 kg
33tmCross CombiiGewicht/ Anzahi 38 Stek, 46 Stk 62 Stck, 62 Stck, 70 Stck, 78 Stck. 94 Stck.
] ) 900 kg 920 kg 1260 kg | 1175 kg/l5 Stck. 1435 kg 1945 kg 2175 kg 2270 kg 2595 kg
80cm Packerringe Gewicht/Anzahl 10 Stck. 10 Stck. 17 Stck. | 1400 kg/20 Stck. 20 Stck. 20 Stck. 22 Stck., 26 Stck, 30 Stck.
, . 1140 kg 1160 kg 1630 kg | 1520 kg/15 Stck.
20cm Backerminge Gewicht Anzahf 10 Stck. 10 Stck, 17Stck. | 1860 kgf20 Stck. - - - ; :
. . 1290 kg 1575 kg 2085 kg
80/90/80cm Packerringe Gewicht/Anzahl v - - - 5/5/5 Stek. 7/6/7 Stek. 71617 Stek. - - -
80/Reifen/80cm Packerringe 1250 kg 1428 kg B } B
Gewicht/Anzahl : ) 5/4/5 Stck. 7/4/7 Stck. -
Crackerboard Zinken 45x10 250 kg 160 kg 175 kg 200 kg 250 kg 280 kg 315 kg 380 kg
Gewicht/Anzahl B 28 Stck 18 Stck. 22 Stck. 28 Stck. 28 Stck. 32 Stck. 36 Stck. 44 Stck.
Crackerboard Zinken 80x10 310 kg 200 kg 225 kg 260 kg 310 kg 350 kg 395 kg 470 kg
Gewicht/Anzahl - 22 Stck. 14 Stck. 16 Stck. 22 Stck. 22 Stck. 24 Stck. 28 Stck. 34 Stck.
2-reihiges Eggenfeld 200 kg 230 kg 305 kg 350 kg 375 kg 403 kg 525 kg
Anzahl Zinken i - I8 Stck. 22 Stck. 29 Stck. 29 Stck. 33 Stck. 36 Stck. 44 Stek.
Transportbreite 220cm 250cm 250cm 300cm 400cm 290cm 290cm 290cm 290cm

DAL-BO - EINFACH UND ROBUST

DAL'BO
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