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Schwadlüfter SV-2500 · SV-2500SE

Präsentation 
Die am Kraftheber montierten Fransgård-Schwadlüfter eignen sich für 
die Arbeit mit vielen Materialarten in großen und kleinen Mengen. Sie 
legen breite und gleichmäßige Schwade ohne Verunreinigungen etwa 
durch Erde oder Steine. Dies erleichtert die Weiterverarbeitung des 
Materials und verbessert zugleich dessen Qualität. 

Seit Einführung im Jahr 2003 wurde der Schwadlüfter kontinuierlich zu 
einem hocheffizienten und attraktiven Produkt für Profi- und Freizeit-
landwirte weiterentwickelt, so wie man es von funktionalen, hochwerti-
gen Maschinen erwartet.

Leistungsfähiger Schwadlüfter  
mit wertvollen Details
Die Fransgård Maskinfabrik ist Marktführer bei dieser Art von Maschi-
nen. Unsere langjährige Erfahrung und das Sammeln wichtiger Kun-
denrückmeldungen aus der Praxis hat zu ständigen Verbesserungen 
geführt, die den Wert der Maschine deutlich erhöhen. Der Schwadlüfter 
ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. 

Beide Modelle sind standardmäßig robust und mit mehreren wirkungs-
vollen Merkmalen konstruiert. Die vier Keilriemen oder wahlweise die 
Antriebskette sorgen für problemlosen Betrieb ohne unnötige Unter-
brechungen. Der leistungsstarke Rotor, ausgestattet mit sechs Reihen 
wirkungsvoller Zinken in einem guten Abstand (19 cm) zum umgeben-
den Schild, kann sehr große Mengen an Material verarbeiten. Das sorgt 
für gleichmäßigen Durchfluss und verbessert die Materialqualität. 

Das Modell SV-2500 hat außerdem eine feste, schrägstellbare Drei-
punktkupplung und schwenkbare Räder. Durch Einstellung der großen 
Schwadbleche lässt sich die Schwad um bis zu 80 cm versetzen.

Das Modell SV-2500SE ist mit einem hydraulischen Seitenableger 
(Band) ausgestattet. Der Seitenableger ermöglicht das seitliche Ver-
setzen der Schwade mit Einstellmöglichkeiten in drei verschiedene 
Positionen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn das Material auf die 
Mitte des Ablegers trifft. Für sehr große Materialmengen ist es möglich, 
das Band komplett anzuheben und Schwadbleche (Zusatzausrüstung) 
zu montieren.
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Dreipunktkupplung kann beim SV-2500 schräggestellt werden
Das Modell SV-2500 ist mit einer extra starken Dreipunktkupplung aus gewalzten 
Vierkantprofilen ausgestattet. Die Kupplung kann schräggestellt werden, um die Schwade 
um bis zu 80 cm zu versetzen.

Lenkräder
Der SV-2500 verfügt über schwenkbare Räder, die einen ruhigeren Betrieb beim Wenden 
auf dem Feld ermöglichen. Die Räder sind ohne Werkzeug höhenverstellbar und eine 
Feder sorgt dafür, dass sie beim Transport immer eingeklappt sind. 

Feste Räder
Der SV-2500SE ist mit großen, 
feststehenden Rädern ausgestattet, die 
einen reibungslosen und stabilen Betrieb 
gewährleisten.

Keilriemenabschirmung
Die vier Keilriemen oder die Antriebskette 
(Optional) gewährleisten einen optimalen, 
unterbrechungsfreien Betrieb. Sie werden 
durch die Keilriemenabdeckung geschützt, 
diese ermöglicht eine Schmierung 
der Lager und die Bedienung der 
Spannvorrichtung von außen.

Dreipunktkupplung des SV-2500SE
Die flexible Dreipunktkupplung des SV-
2500SE lässt sich sowohl seitlich als auch 
nach oben und unten drehen, sodass die 
Maschine dem Gelände folgt und das 
Material optimal aufnimmt.

Größerer Materialeinlass
Bei beiden Modellen kann die Frontplatte 
am Schild entfernt werden. Das ergibt 
einen 10 cm größeren Materialeinlass in 
die Maschine – ein wichtiger Vorteil bei 
sehr großen Materialmengen. 

Der SV-2500SE ist mit hydraulischem Seitenableger ausgestattet
Das Modell SV-2500SE ist mit einem hydraulisch betriebenen Seitenableger ausgestattet, 
der waagrecht in drei Positionen eingestellt werden kann und es ermöglicht, die Schwade 
nach beiden Seiten hin zu versetzen.

Leistungsstarker Rotor mit sechs Zinkenreihen
Beide Modelle haben einen leistungsstarken Rotor, der mit 72 Zinken in sechs Reihen 
ausgestattet ist. Mit 19 cm Abstand zum umgebenden Schild kann der Schwadlüfter sehr 
große Materialmengen verarbeiten.

Wertvolle Details
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Schwadbleche
Die großen Schwadbleche des SV-2500 
formen eine gleichmäßige Schwad. Die 
Schwadbleche können mit einem Haken 
in sechs verschiedenen festen Positionen 
eingestellt werden.

Eine starke Kombination aus modernen Maschinen einschließlich Laser-
schneidern und gutem Handwerk sorgt dafür, dass unsere Produkte den 
hohen Anforderungen der Kunden an langlebige und robuste Maschinen 
gerecht werden. Da wir die Maschinen in unserem eigenen Werk in Dä-
nemark entwickeln, herstellen und montieren, können wir die Produktion 
schnell an Kundenwünsche anpassen.

Das verschafft uns die große Flexibilität, für die wir seit vielen Jahren 
bei unseren Kunden bekannt und geschätzt sind. Mit unserer eigenen 
Produktion behalten wir jeden Auftrag ständig im Auge, sodass die 
Kunden das richtige Produkt pünktlich erhalten. 

Das ist dänische Effizienz und Qualität in Vollendung.

Made in Denmark

Produzent:Verkaufer:

Große Auswahl an anderen Maschinen
Weitere Informationen finden Sie unter www.fransgard.dkWertvolle Details

Hebegurt
Beide Modelle sind mit starken 
Hebegurten ausgestattet, welche die 
Dreipunktkupplung beim Transport 
entlasten.

Schwadbleche
Der Seitenableger des SV-2500SE kann 
ganz angehoben werden und es können 
Bleche angebracht werden, die das 
Material direkt durch die Maschine führen. 
Die Schwadbleche sind Zusatzausrüstung 
und in zwei Ausführungen erhältlich. 
(Teilenummern 4612 und 4615)

Keilriemen
Die vier XPB-Keilriemen sorgen bei beiden 
Modellen für einen stabilen Durchfluss 
und die Position des Riemenspannrads 
hilft, noch mehr Leistung aus den Riemen 
herauszuholen.

Antriebskette
Beide Modelle können mit Antriebskette 
(Sonderausstattung) ausgestattet werden, 
die serienmäßig über eine Bürstenschmie-
rung und Spannräder verfügt. Diese 
Maschinen haben am Getriebe auch ein 
Kardangelenk mit Federbolzen.

Zinkensicherung
Der Rotor mit den kräftigen Zinken 
kann als Zusatzausrüstung mit einer 
Zinkensicherung ausgestattet werden. 
Das Set besteht aus sechs Stück 5-mm-
Stahldraht mit Halterungen, die am Rotor 
verschraubt werden. (Teilenummer 4236)  

Technische Daten:
Modell: SV-2500 SV-2500SE

Arbeitsbreite 250 cm 250 cm

Transportbreite 300 cm 330 cm

Anzahl Rotoren 1 Stück 1 Stück

Rotordurchmesser 80 cm 80 cm

Rotordrehzahl bei 540 U/min 485 U/min 485 U/min

Anzahl Zinken 72 Stück 72 Stück

Anzahl Räder 2 Stück 2 Stück

Radgröße 16,5 × 6,5–8 / 6 PR 18,5 × 8 / 6 PR

Hydraulikanschlüsse – 1 × doppelt, 1 × einfach

Dreipunktkupplung Kat II Kat II

Zapfwellenausgang, U/min 400–540 400–540

Leistungsaufnahme, kW / PS 60 / 80 60 / 80

Arbeitsgeschwindigkeit km/h 8–20 8–15

Eigengewicht 710 kg 910 kg


